Zodpovedanie otázok ohľadne výstavby kanalizácie v Očovej.

1. Pokiaľ bude hradená pripojka kanalizácie do domu z projektu (NFP) a odkiaľ a v akom rozsahu si ju bude musieť uhradiť občan sám? (Mám na mysli, to či to bude od odbočky, alebo od hrany (začiatku-konca) pozemku, prípadne až od výstupu do domu). 
· Prípojka kanalizácie ku domu bude hradená z projektu po hranicu pozemku vrátane revíznej šachtičky. Časť od domu po verejnú časť si zabezpečuje majiteľ domu na vlastné náklady. 

2. Aký je predpoklad nákladov, ktoré si bude musieť občan uhradiť sám v €, prípadne v € na meter dĺžky prípojky.
· Náklady sú veľmi individuálne. Najdrahšie sú výkopové práce, ktoré ak si vie majiteľ vykonať sám, tak bude mať malý náklad len na kanalizačnú rúru. 

3. Je pradvou, že si občan bude musieť sám vyriešiť odvetrávanie kanalizácie tak, aby nešli pachy z kanalizácie do jeho domu? Ako bude odvetrávanie kanalizácie technicky riešené? Koľko stojí komponent na odvetrávanie kanalizácie a kto ho bude hradiť? (Poukazujem na problémy a sťažnosti p. Šimkovičovej, ktorá sa sťažovala na zápach pochádzajúci z kanalizácie v minulosti v jej dome).
· Na kanalizačnej sieti je odvetranie kanalizácie riešené otvormi v poklopoch, ktoré nie sú umiestnenú v ceste. (tie v ceste sú bez otvorov aby zamedzili prítoku dažďových vôd do kanalizácie). Odvetranie v rámci domu po hranicu pozemku si riešia majitelia domov. 

4. Akým priemerom kanalizácie sa bude občan pripájať na zberné kanalizačné potrubie.
· Potrubie z domu  je zvyčajne DN 150.

5. Bude si môcť občan určiť na ktorom mieste prípojneého potrubia sa bude pripájať do kanalizácie? Bude sa zohľadňovať miesto súčasnej žumpy, alebo septiku? Ako príklad uvádzam, že mne ide kanalizácia po ľavej strane pozemku pri pohľade z ulice, žumpu mám v strede pozemku, teda bude prípojné miesto toto zohľadňovať, alebo prípojný bod bude určený podľa toho ako výjde koniec potrubia, teda kde bude vychádzať spojka, „Y“?
· Miesto pripojenia je potrebné dohodnúť priamo so Zhotoviteľom stavby. Zhotoviteľ bude postupne všetkých oslovovať. 

6. Je možné mať aj viac pripojení pre jeden dom? Alebo si občan bude musieť zviesť všetky svoje kanalizácie do jedného prípojného bodu ešte na svojom pozemku? 
· Na jeden dom je zdrojov projektu len jedna prípojka. 

7. Po ktorej strane ulici Mieru 15 (horná časť ul. Mieru smerom k PD) bude vedená kanalizácia?
· Vedenie kanalizácie na jednotlivých uliciach závisí predovšetkým od umiestnenia ostatných sietí. (voda, plyn a pod...) Vždy je to však tak aby sa bolo možné pripojiť na kanalizáciu s dobudovaním odbočky po hranicu súkromného pozemku. 

8. V akej hĺbke bude umiestnená kanalizácia (Mieru 15)?
· Kanalizácia bude v hĺbke cca 2 m. 

9. Čo v prípade ak kanalizácia ústiaca z domu bude hlbšie ako kanalizačný zberač na ulici?
· V takýchto prípadoch sa to rieši domovými čerpacími stanicami. Všetky takéto prípady sú zaznačené v projekte.

10. Je možné pripojiť do novo budovanej splaškovej kanalizácie aj dažďové zvody? 
· Dažďové vody nie je možné napojiť do novej kanalizácie. 

11. Ako je možné zistiť či má občan pripopjenú aj dažďovú kanalizáciu do súčasne existujpcej žumpy, alebo septiku a túto pripojí na novo budovanú splaškovú kanalizáciu? 
· Zisťovanie či si občan napojil dažďovú vodu do kanalizácie sa dá počas dažďa v revíznej šachtičke. 

12. Čo v prípade už pripojených dažďových zvodov do súčasne existujúcej kanalizácie, alebo do rozvodov kanalizácie vedúcich do žúmp, alebo septikov pri jednotlivých domoch?
· Kanalizácia vybudovaná ako splašková by mala prijímať výhradne len splaškové vody, napojenia dažďových zvodov do takýchto existujúcich kanalizácii sú teda neoprávnené. 

13. Ostane zachovaná súčasne existujúca kanalizácia najmä na ul. Ťavodu, Gagarinovej a Slnečnej, aby ju bolo možníé v budúcnosti použiť na zvedenie dažďových vôd?
· Existujúce kanalizácie zostanú zachované. 

14. Ako budú chránené kanalizačné vedenia umiestnené pod tokom Hučavy pred vymytím? (V minulosti doško k vymytiu a obnaženiu kanalizačného vedenia popod Hučavou z ul. Nábrežnej, ktoré bolo potom problematické znova obetónovať vzhľadom na tok Hučavy).
· Pod tokom akejkoľvek rieky je kanalizácia umiestnená do oceľovej chráničky a následne ešte obetónovaná. Na oboch stranách brehu sú umiestnené šachty.

15. Ako budú chránené „sifóny“ ( miesta hlbšie ako bude prívod a vývod kanalizácia) pod tokom Hučavou pred usádzaním nečistút a ich upchatím? ( Kde budú takéto miesta? podľa mňa by jedno malo byť určite na Palárika, Pilárika a 1. mája ( voda idúca popod Hučavu je na ul. 1. mája pod autobusovou zastávkou pri tržnici v hĺbke viac ako 4 metre) a od Nábrežnej prípadne na Hárajci od p. Bučka?)
· Navrhovaný sklon pri prechodoch popod vodné toky je priebežný bez depresie (vytvorenia "sifónu").

16. Ako bude riešená kanalizácia na Hárajci od p. Bučka?
· Miesto nevieme definovať podľa uvedeného opisu. Potreba uvedenia parcelných čísiel.

17. Kde a v akom rozsahu budú umiestnené prečerpávacie stanice v kanalizácii a na ktorýc h uliciach budú domové prečerpávacie stanice?
· V Očovej sú 4 čerpacie stanice. Ich polohy sú zakreslené v celkovej situácii. Domových čerpacích staníc je navrhovaných 38 tam kde terén neumožnil iné riešenie. Všetky sú zakreslené v projekte. Domové čerpacie stanice sú hradené zo zdrojov projektu. 

18. Kto a v akom rozsahu bude hradiť prečerpávanie stanice umiestnené v domácnostiach? Aká bude záručná doba na prečerpávacie stanice a kto bude hradiť údržbu a najmú opravy, prípadne výmenu týchto prečerpávacích staníc po uplynutí záruky na tieto prečerpávacie stanice ( teda v ďalšom období).
· Náklady na zriadenie DČS, t.j. vybudovanie odbočenia, šachtička DN 400, výtlačné potrubie, a balená domová ČS bude hradená z rozpočtu stavby. Ostatné je na vlastníkovi, otázka prevádzky, zodpovednosti za prevádzku, údržbu a opravy bude definovaná v zmluve o pripojení nehnuteľnosti.

19. Aký majú odber elektrickej energie prečerpávacie stanice umiestnené v domácnostiach, prípadne akú majú ročnú spotrebu vo Watoch?
· Odber el. energie záleží od produkcie odpadových vôd, t.j. od každého vlastníka individuálne. Prepodklad je, že čerpadlo inštalované v DČS budú mať výkon okolo 1,0 kW.

20. Budú mať prečerpávacie stanice v hlavných zberačoch v kanalizácii umiestnené nejaké „strihacíe“ zariadenie, aby pri väčšej nečistote ako sú napr. menštr. vložky, alebo detské plienky nedošlo k upchatiu, zaseknutiu a k zničeniu tejto prečerpávacej stanice? 
· Zriadenie v čerpacích staniciach bude rezacie. 

21. Bude spodná vetva vedená po ul. Mieru, prečerpávaná na konci ( bližšie k námestiu) dokopca naspäť na ul. Mieru? alebo sa našlo riešenie tak, aby aj táto vetva bola gravitačne vyspádovaná a nemusela byť prečerpávaná? napr. cez niektorý dvor z domov na ul. 1. mája, alebo popri, alebo tokom Hučavy, prípadne po druhom brehu Hučavy pri kultúrnom dome, alebo dvorom kultúrneho domu na ul. SNP?
· Technické riešenie je v súlade s vydaným vodoprávnym povolením, zmena Vami opisovaná nie je možná z majetkoprávnych dôvodov.

22. Na konci ul. Štefana Pilárika bude prečerpávacia stanica, ktorá súčasné odpadové vody z tejto ulice  (zo spodnej čističky) bude prečerpávať na ul. Dolnú? Nie je možné súčasnú spodnú čističku priamo prepojiť s novo vybodovanou čističkou pri letisku, aby odpadli problém z prečerpávaním? Taktiež toto riešenie obmedzí akúkoľvek možnú budúcu výstavbu pod prečerpávaciou stanicou, čo by sa nestalo ak by odvedenie odpadových vôd na ul. Štefana Pilárika bolo riešené gravitačne.
· Vami popisovaná zmena je v rozpore s vydaným vodoprávnym povolením, zmena technického riešenia v takom veľkom rozsahu nie je možná. V prípade urbanizácie obce pod navrhovanou ČS je možné v rámci výstavby ostatných inžinierskych sietí pre tieto lokality vybudovať gravitačný zberač so zaústením do stoky pri letisku.

23. Po ul. Štefana Pilárika pôjdu dve kanalizačné potrubia? Jedno dole gravitačné a druhé výtlačné smerom hore na ul. Dolnú? Nebude to výtlačné potrubie dlhšie (a drahšie) ako by bolo pripojenie starej spodnej čističky na novo vybudovanú čističku?
· Navrhované technické riešenie na stoke C je v súčasnosti v jednaní. Trasa navrhovaných potrubí však musí viesť cez pozemky uvedené v rámci vodoprávneho povolenia.

24. Počíta sa na ul. Štefana Pilárika s vybudovaním zaslepených odbočiek z pravej strany smerom dole, kde by mohlo dôjsť k výstavbe ďalších domov oproti súčasne existujúcim panelákom? Alebo tieto sa budú dopĺňať až po výstavbe týchto domov?
· Projekt kapacitne zvládne aj ďalšie dobudovania domov. V rámci projektov hradených z fondov sa ráta len s existujúcou výstavbou. Avšak v budúcnosti sa bude možné pripojiť na túto kanalizáciu, keď sa domy dobudujú. 

25. Ako bude riešené odvedenie odpadových vôd z tribúny futbalového štadóna? (prečerpávačkou na ul. J.R. Poničana, alebo gravitačne na ul. Sportovú, po dlhšej strne futbalového ihriska)
· Projekty fondov riešia v prvom rade obyvateľov. Odvedenie odpadových vôd z ihriska sa upresní počas výstavby. 

26. V akom rozsahu sa budú opravovať cesty? Budú sa opravovať len na mieste rozkopávky, alebo po celej šírke cesty? Teda vyasfaltuje sa len pol cesty, alebo celá cesta?
· Cesty II. A III. Triedy sa budú asfaltovať v celom profile. Dočasná obnova bude len na šírku ryhy, ale následne trvalá na celý profil. Miestne komunikácie sa budú asfaltovať na šírku 1,5 m. 

27. Kedy sa občania budú pripojovať ku kanalizácii? Hneď po jej vybudovaní, alebo až po vybudovaní celej kanalizácie?
· Občania sa budú pripájať na kanalizáciu až po jej celkovom vybudovaní a kolaudácii.

28. Akým spôsobom budú donútení občania na pripojenia sa ku kanalizácii (najmä tie domy, ktoré sú pri Hučave a občania majú kanalizáciu zvedenú do Hučavy).
· Povinnosť pripojiť sa na kanalizáciu, tam kde je vybudovaná vyplýva zo zákona č. 442/2002. Citujeme § 23 z tohto zákona: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.“

29. Myslel investor na možnosť nejakých výhodných finančných pôžičiek pre osoby, ktoré by sa chceli pripojiť ku kanalizácii, ale ich finančná, alebo sociálna situácia im nedovolí investovať do vybudovania kanalizačnej prípojky?
· Investor nie je banková inštitúcia a nemôže poskytovať akékoľvek finančné produkty. 

30. Už v súčasnoti pokladané potrubie priemeru 30 cm bude postačovať na odvedenie všetkých odpadových vôd z Očovej? (Keď si zvážime priemer súčasného potrubia vedúce k spodnej čističke, kde je pripojených len pár ulíc, tak priemer 30 cm sa mi zdá byť málo).
· Potrubie o priemere 30 cm, teda PVC DN 300 je plne postačujúce pre kapacitu kanalizácie v Očovej a bude postačovať aj pre novšiu výstavbu. Je ale potrebné aby dažďové vody neboli odvádzané z domov do tejto novej splaškovej kanalizácie. 

31. Koľko nových pracovných miest sa vytvorí po dobudovaní kanalizácie a na čističke, alebo pri údržbe prečerpávacích staníc a kanalizácie)? Budú to občania z Očovej?
· Pracovné miesta budú vytvorené na ČOV v Očovej. Ich počet bude závisieť od prevádzkového poriadku. Výberové konanie na zamestnancov bude riešiť nový prevádzkovateľ kanalizácie ktorý bude vybratý vo verejnom obstarávaní. Či to budú občania z Očovej závisí od nového prevádzkovateľa a schopností a znalostí uchádzačov.

32. Ako sa zabezpečí prístup občanov pešo, no najmä autami k ich domom počas budovania kanalizácie a to najmä na ul. Partizánskej, Lesnej a Pod vlekom, Dvoriská?
· Prístup k domom treba riešiť individuálne so Zhotoviteľom, keď budú dané ulice na rade podľa harmonogramu. Zhotoviteľ sa bude snažiť vyjsť v ústrety požiadavkám majiteľov domov. 

33. Nie je ešte možné, alebo nebolo možné túto investičnú akciu pri ktorej bude rozkopaná celá Očová spojiť aj s rekonštrukciou alebo výmenou „azbestového“ a na mnohých miestach poškodeného vodovodného potrubia na pitnú vodu a to aspoň na miestach kde pôjde nová kanalizácia popod cesty, ktoré bude potrebné pri výmene vodovodného potrubia znova opraviť a zaasfaltovať? a to najmä preto, že obe vedenia bude prvádzkovať jeden prevádzkovateľ?
· V minulosti bolo zámerom robiť aj rekonštrukciu vodovodu s súbehu s kanalizáciou. Výzva z Ministerstva životného prostredia bola však vydaná iba na kanalizácie a nie vodovody. Preto v rámci tohto projektu nebolo možné riešiť aj vodovody. Vodovod by sa musel riešiť z vlastných zdrojov Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorá v súčasnosti hľadá zdroje na túto akciu. V rámci projektu sa budú opravovať len úseky ktoré by boli poškodené v rámci výstavby kanalizácie. 

34. Je možné do brázdy po výkope kanalizácie položiť optické vedenie? Prípadne iné siete  napr. SSE, DTnet?
· Ochranné pásmo kanalizácie je 1,5 m od vonkajšej hrany potrubia. Teda do tohto ochranného pásma sa nemôže vkladať iné vedenie. Presne tak ako majú ochranné pásmo plynovody, vodovody, elektrika a pod. Šírka výkopu kanalizácie je 1,1 m. To znamená že keby chcel niekto vložiť do ryhy širokej 1,1 m ešte nejaké vedenie pohyboval by sa reálne (ak bude 30 cm kanalizácia vedená stredom ryhy) vo vzdialenosti 40 cm na obe strany od potrubia. Čo by v prípade poruchy a potreby kopania poškodilo toto vedenie. 

35. Aká je predpokladná cena stočného v Očovej po dobudovaní kanalizácie, ako bude môcť obec Očová vplývať na jej výšku?
· Maximálna cena stočného je daná ÚRADOM PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ. Napríklad Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť má ceny v roku 2018 pre kanalizáciu stanovené nasledovne:
Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou: bez DPH 1,1615 €/m3, s DPH to je 1,3938 €/m3
Uvedené ceny platné od 1.7.2017 sú schválené v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorá nadobudla účinnosť 16. februára 2017 rozhodnutím ÚRSO č. 0259/2017/V zo dňa 20.06.2017, určené pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a. s. Banská Bystrica.

36. Kde a kedy bude možné nazrieť do realizačných projektov v inom termíne ako dnes?
· Realizačný projekt bude k dispozícii na Obecnom úrade, alebo u investora StVS, a.s. na Partizánskej ceste č. 5 v Banskej Bystrici. 
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